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 La siguiente GUÍA de exposición tiene por objetivo complementar los aprendizajes 

de los alumnos con una experiencia concreta de poder visualizar y tocar algunos de los 

componentes de un sistema hidráulico. 

Con la finalidad de que esta exposición sea una nueva instancia de aprendizaje, los 

alumnos tendrán que responder una guía de preguntas. 

El profesor tiene a su disposición una descripción de cada componente y las preguntas 

que responderán sus alumnos con sus respectivas respuestas. 

Los componentes que conforman esta exposición son los siguientes: 

• Listado de componentes 

 

1.  Bomba hidráulica de engranajes. 

2.  
Bomba hidráulica de pistones de volumen 

variable. 

3.  Válvula de control direccional. 

4.  Válvula check o de una vía. 

5.  Motor hidráulico. 

6.  Cilindro actuador. 

7.  Filtro hidráulico  elementos de filtro. 

8.  Línea flexible - línea rígida. 

9.  Conectores. 

10.  Acumuladores. 

11.  Indicador de nivel y temperatura. 

12.  Manómetro. 
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COMPONENTES 

o Descripción 

o Preguntas –  Respuestas 

 

1. Bomba hidráulica engranajes.  

 Estas bombas son muy utilizadas en prestaciones que no requieren de gran presión 

y en sistemas relativamente sencillos, se caracterizan por la simplicidad de su 

accionamiento y funcionamiento ya que no tienen muchos mecanismos internos. 

Básicamente poseen un eje que se conecta al motor que la acciona, y en la parte interior 

de la bomba, este eje se conecta con un engranaje motriz. Este eje llamado también eje 

guía, transmite el movimiento al otro engranaje.  Las conexiones externas de este tipo de 

bombas son simples, tiene dos orificios; el orificio más grande se conecta la línea de 

succión que viene del tanque y el orificio más pequeño se conecta la línea de presión 

que va al sistema. 

                                 

Preguntas 

a.-  ¿Cuáles son los elementos básicos que componen este tipo de bombas? 

 

R: Los elementos básicos que componen este tipo de bombas son sus dos engranajes 

internos y el eje que se conecta al motor. 

 

b.- Como Ud. puede apreciar, esta bomba hidráulica posee dos orificios o puntos de 

conexión uno más grande y otro más pequeño ¿Qué líneas hidráulicas conectaría a estos 

puntos?  

 

R: En el orificio más grande se conecta la línea de succión  que une el tanque con la 

bomba y en el orificio más pequeño se conecta la línea de presión, que conecta la 

bomba con el resto del sistema.    

2. Bomba hidráulica pistones        

Estas bombas de pistones son más complejas  en cuanto a sus componentes y 

aplicaciones , se utilizan generalmente en prestaciones en que se requiere un mayor 

caudal a una presión más elevada, se caracterizan por tener adosada a su carcasa un 

mecanismo de regulación o pilotaje y una  línea auxiliar de pilotaje. 

Si observamos con detención las líneas de conexión podremos encontrar tres orificios de 

conexión: de succión - de presión al sistema y de pilotaje para el compensador. 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3bBiA_72Rn0GOM&tbnid=Gp3zvxa9fXWD6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directindustry.es/prod/parker-hydraulics/bombas-hidraulicas-de-engranajes-de-hierro-fundido-623-221043.html&ei=G_TSUamiHqvqiwKFmYCYBw&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNEycqAdt7bJjka1XzlnHK7JKisiLw&ust=1372865937206838
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bSwxYdwojkAPJM&tbnid=KwPg-Gptlrk2LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marzopumps.com.ar/?section=bombas-a-engranajes-para-trasvase-baja-presion&ei=CPfSUfv5L4rwiwLL7IGQAw&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNEPFB5qv_rcSvROSmNPXMRy7-DIPA&ust=1372866580346775
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 El compensador cumple la función de mover en forma interna el plato que hace 

variar el recorrido de los pistones de la bomba (recordar video de bomba de volumen  

variable). 

 Posee también un eje, este eje en ocasiones es estriado o como en este caso con 

un canal para alojar la chaveta que impide que gire en forma libre cuando se conecta al 

acoplamiento del motor impulsor. 

 

.              

Preguntas 

a.-  ¿Cuáles son los rasgos externos que permiten diferenciar a este tipo de bombas? 

 

R: Poseen una carcasa más robusta que la bomba de engranajes  y tienen tres orificios de 

conexión, uno para la succión o alimentación del tanque, otro para la conexión al sistema 

y el más pequeño para el pilotaje del compensador. 

 

b.- ¿Qué es el pilotaje? 

 

R: El pilotaje es una conexión que sirve para el control del caudal que envía la bomba, 

esta señal hidráulica que ingresa a la bomba permite mover el plato interno modificando 

el recorrido de los pistones permitiéndole variar el volumen de entrega de fluido al sistema.   

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yFxiQf0vdDAiAM&tbnid=eaCM5tVdoiODOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.logismarket.com.mx/cesehsa/bomba-de-pistones/2280086800-1325118029-p.html&ei=3_fSUfvOOqPfiAKzvYCoAw&psig=AFQjCNGfmp3RL84ReBY6Q4SnpVw7Of2PuQ&ust=1372866780109117
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tgzGin1B_6PzZM&tbnid=MaLAnPBGB54H5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mobilehydraulictips.com/hawe-expands-line-of-axial-piston-pumps/&ei=7yfTUZmKNcSLiAKtpYCoCg&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNEyNKVFCAiW2YsIrJqJi3BtqFTU5w&ust=1372879126185944
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3. Válvula de Control.  

      

 La válvula que Ud. tiene es una válvula de control direccional accionada por una 

palanca y recuperada por un resorte, como se puede apreciar esta válvula tiene una 

posición neutral intermedia que divide los recorridos extremos de la palanca lo que señala 

que se trata de una válvula de (3) tres posiciones.  

 

 En el lado posterior posee (4) cuatro orificios lo que indica que se conecta a cuatro 

líneas, generalmente estas válvulas traen una placa adosada a ellas donde indican como 

deben conectarse a las distintas líneas del sistema.     

 

 

                                        

 

 

 

Preguntas 

a.-  ¿Cómo Ud. se puede dar cuenta que esta válvula es de tres posiciones? 

 

R: Al intentar mover la palanca de control  se puede apreciar que esta válvula permite 

dos movimientos más, aparte de la posición inicial neutral.  

 

b.- ¿Cómo se conecta esta válvula? 

 

R: Como se puede apreciar posee cuatro orificios de conexión,  estos orificios 

corresponden a las líneas que conectan esta válvula con la bomba hidráulica ( línea P ) y 

otra línea que se conecta al tanque ( línea T ) , y las dos líneas alternas ( A y B ) que se 

conectan al actuador. Generalmente se encuentra explicado en una placa la forma de 

conectarse.     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ww0kcdr--HfE9M&tbnid=ve-weLiNOL-MpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.logismarket.com.mx/cesehsa/valvulas-hidraulicas-de-control-direccional/2313432550-1313791273-p.html&ei=rvrSUYOSIc7qiQL-yYAY&psig=AFQjCNF8jWSNa1U0MoNXFHBTvPiqbv2pHA&ust=1372867617147233
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fkVksN34Sg6MAM&tbnid=WJKzVts5dOxFEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boschrexroth.com/ics/Vornavigation/VorNavi.cfm?PageID=p544858&Language=ES&VHist=Start,p537333,p537335,p537698&ei=mQzTUaGZH-KZjAKm-YCIAg&psig=AFQjCNEaMt9wxWN7XUnwmQd3-xnDXsM8lA&ust=1372872190305216
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s5tLq95QWCR_RM&tbnid=5KYLYasybeYoEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/yuken-series-hydraulic-valves-manually-operated-directional-valves-dmg-01-03-409969402.html&ei=5vrSUcXbNeaXiAK33oDYAg&psig=AFQjCNGIeSI-5Tt_A915sQX8kUkpjnq7qQ&ust=1372867684621498
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4. Válvula Check.    

 

           Esta válvula es una de la más simples, se conecta en una misma línea y permite el paso 

libre de fluido en un sentido y lo impide en el otro por lo que trae inscrito en una de sus 

caras una flecha que indica la orientación del paso libre del fluido.    

 

                            
 

Preguntas 

a.- ¿En qué tenemos que fijarnos cuando conectamos este tipo de válvulas? 

 

R: Uno de los factores más importantes en que se debe fijar es el tipo de conexión o hilo 

del niple, también es necesario de terminar en qué sentido del flujo se conectará, por lo 

que la indicación que trae impresa  es muy importante.  

 

b.- ¿Dónde se ubica esta válvula? 

 

R: Se ubica generalmente a la salida de bombas hidráulicas y su función es el impedir que 

el fluido se regrese a la bomba producto de una contra presión  

 

 

5. Motor Hidráulico.  

Un motor hidráulico se parece exteriormente a una bomba, en 

cuanto a su carcasa o cuerpo exterior y al eje  impulsor, pero posee 

una gran diferencia  en los orificios de conexión, estos son del mismo 

diámetro  a diferencia de las bombas. 

 

 Preguntas 

a.-  ¿Cuál es la principal característica que diferencia un motor hidráulico de una bomba 

hidráulica en relación a su construcción? 

 

R: Este componente se parece mucho a una bomba hidráulica de volumen constante o 

de engranajes, pero su principal diferencia consiste en que los dos orificios de conexión 

son del mismo diámetro.  

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=geYJ951bsOikoM&tbnid=xWpQkkDr22wPfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.manguerasconexiones.com.ar/motoreshidraulicos.html&ei=M_7SUZzANs3BiwKa9IE4&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNE-Fj03aHSlevevsanuAuCJdLCAgg&ust=1372868521115759
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6. Cilindro.  

 En el cilindro actuador se aprecian claramente los orificios de conexión para las 

entradas de las líneas alternas, el vástago del pistón con su característico brillo producto 

del pulido a espejo y los restos de fluido hidráulico que lo lubrica.  

El vástago se fabrica con una aleación de acero y cromo para evitar su desgaste 

prematuro y la corrosión. 

Estos cilindros poseen cierta proporcionalidad en cuanto al diámetro del pistón y el 

diámetro del cuerpo del cilindro, y la longitud del cuerpo del cilindro y el recorrido del 

pistón.   

 

 

 Preguntas 

 a.-  ¿Cuál es la razón de que las conexiones de este componente se encuentren tan 

separadas? 

 

R: La razón fundamental es el poder alimentar con fluido las dos cámaras internas del 

actuador,   una para que el vástago se extienda y la otra para que se retraiga. En estos 

orificios se conectan las líneas alternas.  

 

b.-  ¿Por qué el vástago del cilindro es tan brillante? 

 

R: El vástago es rectificado (pulido a espejo)  y se fabrica con una aleación de acero y 

cromo para evitar su desgaste prematuro y la corrosión, este vástago es lubricado por el 

mismo aceite hidráulico y de esa manera obtiene su brillo tan característico.  

 

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XWaB_QKx8jctHM&tbnid=diROsTPZPlk0FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grupocompres.com/?prd=34&title=Cilindro%20Neum%E1tico%20NCA1%20Atirantado&lang=es&ei=_v7SUaLgK-GjigLl8oHoDw&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNFCIWh4ShB5ihd8pCugaO5VE6iI1Q&ust=1372868674340119
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=143BFbdugGUgkM&tbnid=yq9tY57ohBm8PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alcione.org/OVNI94.html&ei=EYroUZqyIuiLjAKovoGoBw&bvm=bv.49478099,d.cGE&psig=AFQjCNEGclntuiBjhi3oj87niBioieV2Zw&ust=1374280526383096
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7. Filtro hidráulico.  

      El filtro hidráulico está compuesto por una carcasa y una tapa, en esta carcasa se 

aloja el elemento del filtro. Este elemento de filtro, según lo indique el fabricante, puede 

ser malla, papel o fibra. La carcasa posee también dos orificios que se conectan a la línea 

que se desea filtrar. El elemento de filtro posee diferentes medidas y diferentes medios 

filtrantes. 

 La elección de un filtro y su correspondiente elemento filtrante lo determina el 

fabricante tomando en cuenta factores como por ejemplo: tipo de fluido, temperatura 

de trabajo del equipo, características de los componentes del sistema, presión de trabajo, 

volúmenes de fluido, tipo de particulado, contaminantes en el área de trabajo, etc…       

       

  

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

a.-  ¿Cuál es la diferencia entre un filtro y un elemento de filtro? 

R: El filtro es el conjunto completo de carcasa y elemento de filtro. La carcasa aloja en su 

interior el elemento del filtro, el cual debe cumplir con los requerimientos del sistema.   

b.-  ¿Quién y qué determina que un filtro sea más grande que otro o tenga diferente 

elemento de filtraje? 

R: Es el fabricante del equipo quien determina qué filtro y qué elemento de filtro se debe 

emplear, para determinarlo, el fabricante se fija en  distintos factores como por ejemplo: 

tipo de fluido, a que temperatura trabaja el equipo, características de los componentes 

del sistema, presión de trabajo, volúmenes de fluido, tipo de particulado en el área de 

trabajo, etc…        

 

 

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cBCxpPbqnp-owM&tbnid=iIBrEE9_wfBsHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hydac.com/de-es/productos/filtracion-y-mantenimiento/filtros-hidraulicos-y-de-aceite-lubrican/elementos-filtrantes/rn-para-filtros-de-retorno-din.html&ei=TCXTUZXkH4KBiALuuYHACg&psig=AFQjCNEUvXxFTCDVI1svA7GEKG7XODzCRA&ust=1372878521609397
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7-_hCT-FiGC4AM&tbnid=8YMDLi_eYHi8CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.recambioactual.com/mactual/buscarRecambios?codCate=4117&codMar=157&codMod=3940&tipoCoche=28963&ei=hCTTUeexGcKDjALhgYGYBQ&bvm=bv.48705608,d.cGE&psig=AFQjCNFkVa-xnvyOvobtj0UuQUzmU4hsxw&ust=1372878223162098
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8. Línea  flexible o manguera  hidráulica.  

 Las líneas hidráulicas  son seleccionadas según el tipo de trabajo que deberán realizar  y el 

lugar en que deben ir ubicadas, pueden ser rígidas (tuberías) o flexibles (mangueras). Las 

líneas rígidas son fabricados de aluminio o aleaciones de acero y los flexibles son fabricadas 

de caucho, una malla de alambres interior y tela o fibra engomada exteriormente. 

 

                                                            

 

 

Preguntas 

a.-  ¿Qué tienen en sus extremos estas líneas hidráulicas? 

R: Poseen conectores que sirven para unir estas líneas a los componentes hidráulicos.  

b.-  ¿En qué situaciones se utilizan las líneas flexibles o mangueras hidráulicas? 

R: Se utilizan preferentemente cuando se conectan a partes que se encuentran en 

movimiento o a la salida de las bombas para ayudar a disminuir el efecto pulsativo del 

fluido.  

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eLgOpPjZgDkP_M&tbnid=i6lBVHpAcDHBjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://monterrey.olx.com.mx/mangueras-hidraulicas-parker-iid-299727485&ei=gkPoUYyfGKPgiALMzoGIDg&bvm=bv.49478099,d.cGE&psig=AFQjCNELBuacC9SQFxbRNhxhqHzyzCSQUQ&ust=1374262492851266
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ijYiQ51V8PvE2M&tbnid=FIeQhTvoSXP3mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alltube.co.uk/products.php?pid=121&did=HYDRAULICPIPES&ei=hEboUdfrNIfniwLhl4CYDA&bvm=bv.49478099,d.cGE&psig=AFQjCNGWgHSIEWw2h-edCnfoKxN2gVU7tg&ust=1374263278360317
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9.- Conectores o niples hidráulicos.  

 La función  de los conectores es ser el nexo entre los componentes y las líneas hidráulicas 

dentro de un sistema, permitiendo el libre paso del fluido sin restringirlo.     

Existe una gran diversidad de conectores  recibiendo distintos nombres, tales como fittings, 

racores, adaptadores, niples, etc. También los hay del tipo fijo o removibles .  

 Algunos de ellos permiten conectar elementos movibles, otros conectan tubos o 

mangueras con componentes fijos. En general, los conectores o terminales se pueden 

identificar por su aspecto visual, su  superficie  de sellado  y  por su tipo o forma de rosca.  

Este sellado se produce cuando el conector denominado macho (hilo externo) se conecta o 

acopla con el conector hembra (hilo interno) produciendo un sellado hermético por los hilos 

o roscas o por el contacto de sus caras en ángulos (metal con metal) o finalmente al 

comprimir algún tipo de sello hidráulico alojado en uno de los terminales. 

 Las bridas se utilizan para conectar mangueras y tubos de gran diámetro a bloques, 

cuerpos de válvulas y otros componentes. 

 Las bridas pueden soldarse directamente a un tubo, 

conectarse a un acoplamiento de mangueras, y después 

atornillarse a un componente. 

 

Preguntas  

a.-Complete la información de los siguientes conectores: 

  
 

Nombre: NTP 

 

Su hilo es de forma cónica. 

Nombre: Sae O’ring 

 

Requiere de un sello o anillo 

o´ ring para sellar. 

Nombre: Sae Jic 

 

Tiene un marcado ángulo 

en el extremo de su hilo.  

 

b.- Explique ¿En qué tipo de uniones se utiliza una brida como conector?  

 

    R: Las bridas se utilizan para conectar mangueras y tubos de gran diámetro a bloques,   

cuerpos de válvulas y otros componentes. 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EdEwEaFdIyeiuM&tbnid=pSll66CJE3JyOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.covalcagroup.com/productos.php?id=311&cat=7&ei=HYK3UeDQLJSG9QTBnIGQDQ&bvm=bv.47534661,d.eWU&psig=AFQjCNFSbQWCXLUM6a7cmIe_OKHSfJwZBA&ust=1371067289628593
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10.- Acumulador hidráulico. 

El acumulador tiene como función 

mantener bajo presión un 

determinado volumen de fluido 

para entregarlo en el momento 

que el sistema se lo requiera.  

Preguntas  

a.- ¿Qué tiene un acumulador en su interior?   

R: El acumulador de esta presentación, posee una vejiga de material elástico que 

contiene un gas a presión (normalmente nitrógeno) confinada o encerrado dentro de un 

recipiente metálico, cuyo volumen está lleno con fluido hidráulico, a la presión que lo 

mantiene el circuito, comprimiendo la vejiga. 

 

11.- Indicador de temperatura y nivel de fluido.  

El indicador de nivel de fluido hidráulico  se ubica generalmente en el 

depósito y trae incorporado un indicador de temperatura. 

Preguntas 

a.- ¿Cuál es la razón de traer un indicador de temperatura? 

R: En hidráulica es muy importante saber qué temperatura tiene el fluido hidráulico ya que 

ésta determina la viscosidad del aceite y esta viscosidad afecta la eficiencia del equipo o 

maquina hidráulica.  

 

12.-. Indicador de presión o manómetro.  

Este instrumento sirve para censar la presión del fluido hidráulico en la línea 

en que está instalado.  

 

Preguntas 

1a. ¿En qué unidades de presión entrega este manómetro la información? 

R: Este manómetro entrega las mediciones de presión en BAR y PSI. 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/acumulador-hidraulico-19938-2580439.jpg&imgrefurl=http://www.directindustry.es/prod/bosch-rexroth-industrial-hydraulics/acumuladores-hidraulicos-19938-43705.html&h=670&w=487&sz=34&tbnid=qlk-sZIbXfpaCM:&tbnh=90&tbnw=65&zoom=1&usg=__gzGl9H43O4n4N3oZhjBnsVjg8fc=&docid=7D5hMU3EqnNruM&sa=X&ei=ph0BUqdNgqyMApiYgOAN&sqi=2&ved=0CEYQ9QEwBg&dur=2650
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h5Fxh8DrnmmplM&tbnid=-xvdJRblFAEl2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directindustry.es/prod/stauff/indicadores-de-nivel-para-liquidos-en-cuba-5551-504346.html&ei=FSMBUp7dA6etiAKCy4GQAQ&bvm=bv.50310824,d.cGE&psig=AFQjCNENzwPtzLDyR4ZUQnATVI9SNo5d3Q&ust=1375892622137864
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ywIurcJX68LNOM&tbnid=melnSV5wWhX7xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sitioniche.nichese.com/tipos-hidra.html&ei=jiYBUq_7DbCNigKj34CgCw&bvm=bv.50310824,d.cGE&psig=AFQjCNF9CjRSxoTRFcVxBtzKEJRrN3F_pA&ust=1375893419757642

